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1999: nivtec - the nobody     
            
                                                   2019: nivtec - the art of staging & the blue flamingo

$QOlVVOLFK�GHV�����0HVVHDXIWULWWHV�YHU|IIHQWOLFKWHQ�ZLU�]XU�SUROLJKW���VRXQG������GDV�9LGHRࡐ�NIVTEC 
EVOLUTION“. Es zeigt nivtec als Prototyp im März 1999 und als erstes Serienprodukt im Juni 1999. 

“DER WEG´�HULQQHUW�DQ�GHQ�%HJLQQ�DXI�����TP��0LW�GHQ�:RUWHQࡐ��*LE�QLFKW�DXI�´�YHUIROJWHQ�ZLU�GHQ�3ODQ��
unser anfangs belächeltes und von manchem zum Scheitern verurteiltes nivtec-Bühnensystem zum 
(UIROJVSURMHNW�]X�PDFKHQ��'HU�*ODXEH�DQ�XQVHU�3URGXNW�EHIO�JHOWH�XQV��QLFKW�YRP�:HJ�DE]XZHLFKHQ�XQG�
DOOH�.UlIWH�]X�E�QGHOQ��:LU�UlXPWHQ�+LQGHUQLVVH�DXV�GHP�:HJ��IORJHQ�VR]XVDJHQ�GDU�EHU�KLQZHJ��XP�DP�
Ende mit neuen Ideen sicher zu landen.

'LH�9LGHRSURGXNWLRQHQࡐ�SICHERHEIT - UNSERE OBERSTE PRIORITÄT´ࡐ��FUNKTION UND OPTIK´��´�
GROB UND FEIN´�RGHUࡐ�NIVTEC: EIN DESIGN WIRD GEBOREN´�VSLHJHOQ�7HLOH�XQVHUHV�3ODQHV�ZLHGHU��
der sich in den letzten 20 Jahren als die DNA der Firma und als Schlüssel zum Erfolg erwies. 

Heute präsentieren wir euch alle Informationen zum nivtec-Bühnensystem und seinen Komponenten in 
HLQHU�NRPSDNWHQ�%URVFK�UH�LP�7DVFKHQIRUPDW��JDQ]�QDFK�GHP�0RWWR�.“WENIGER IST MEHRࡐ�

'LH�(UVWHOOXQJ�GHU�'RNXPHQWDWLRQ��EHU����-DKUH�QLYWHF�VWDUWHW�QDFK�GHU�SUROLJKW�VRXQG�������'LH�)UDJH��
ZDUXP�ZLUࡐ�the art of staging & the blue flamingoµ�VLQG��EHVSUHFKHQ�ZLU�JHUQH�PLW�HXFK�SHUV|QOLFK�LQ�
Frankfurt oder bei uns in Remscheid oder auch am Telefon. Lasst uns zusammen auf die bewegte 
Vergangenheit zurückblicken und gemeinsam die Zukunft im Einklang mit den Wünschen und Visionen 
der nivtec-User planen.

Euer nivtec-Team

nivtec-Prinzip

the Original since 1999

Einsatzmöglichkeiten

einfache Bühnen��EHL�GHQHQ�HLQ�VFKQHOOHV�$XI��XQG�$EEDX�
eine wichtige Rolle spielt

%�KQH���[���P��0DWHULDO�����3RGHVWH�����$OXI��H��
$XIEDXSHUVRQDO����3HUVRQHQ��=HLW�������PLQ

Sonderbühnen mit Showtreppe 3 m breit und Kreissegmenten
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Bühnen mit breiten Treppen entlang der Bühne 
bis 140 cm Bühnenhöhe 

Bühnen mit breiten Treppen entlang der Bühne 
bis 200 cm Bühnenhöhe
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Bühnen mit Treppen und Rampen

 

Roll Riser
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Lastenträgerbühnen bis 300 cm in Verbindung mit 
Layher-Allround-Metric-Gerüstsystem 

in Stahl im Raster 200 x 200
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System
�������I�U�%�KQHQ��7ULE�QHQ�	�PHKU

8

1
schnell im Auf- und Abbau - 
Reduktion der Stellfüße um ca. 60%
$XIEDX�PLW�UHGX]LHUWHU�$Q]DKO�DQ�)��HQ�
nach dem nivtec-Prinzip 4-2-2-1 durch 
innovative Technik
%HLVSLHO���EHL����[���%�KQH�
���)��H�VWDWW����

2
einfach in Handhabung 
einfaches Einhängen der Podeste 
nach dem Nut- & Feder-Prinzip und 
ohne zusätzliche 
Verbindungselemente 

3
freundlich in der Montage
ZHUN]HXJIUHLH�0RQWDJH�GHU�)��H��
durch ein schnelles Umlegen des 
+HEHOV�GHU�)X�DXIQDKPH

4
zeitsparend in der Verbindung
schnelles und sicheres Verbinden der 
Podeste mit einem Griff möglich durch 
die im  Federprofil integrierte 
9HUULHJHOXQJVPHFKDQLN�.OLFN�.ODFN��
kein Ausgleich von Stolperfallen 
erforderlich

5
flexibel im Einsatz 
Für Indoor und  kurzfristigen 
Outdooreinsatz bestens geeignet 
durch rutschhemmende 
Multiplex-Siebdruckplatte und 
korrosionsgeschützte Systemteile

6
durchdacht in der Funktion
Anbringen von Geländern und 
sonstigen Aufbauten wie Treppen an 
Bühnen und Tribünen in direkter 
Verbindung mit der Unterkonstruktion 
über die 4 Multifunktionsöffnungen in  
der Platte.

7
variabel in Höhe und Raster
Alu-Unterkonstruktion bis 200 cm 
%�KQHQK|KH�LP�5DVWHU�����[������LQ�
IHVWHU��YHUVWHOOEDUHU�XQG�
teleskopierbarer Variante sowie 
stufenlose Verstellmöglichkeit durch 
.RPELQDWLRQ�YRQ�IHVWHP�)X��XQG�
Layher Gerüstspindel. 
Stahl-Unterkonstruktion bis 300 cm 
Bühnenhöhe und im Raster 200 x 200 
durch Verbindung der 
nivtec-Lastenträger mit Layher 
Metric-Allround-Gerüstsystems  
möglich.

8
leicht im Gewicht   
nivtec Standardpodest 200x100 cm 
mit 12 mm Multiplex-
6LHEGUXFNSODWWH��FD�����NJ�
mit 9 mm Indoor-
0XOWLSOH[SODWWH��FD�����NJ

9
platzsparend bei Lagerung und 
Transport 
Platzsparendes Transport- und 
Lagerungssystem für alle 
Systemkomponenten vorhanden

Produktpalette nivtec  besteht 
aus wenig Systemkomponenten, 
praxisorientierte Konstrukionen 
mit durchdachten Funktionen 
machen das möglich.

10
sicher im Gebrauch 
mehr als 20 000 Seiten 
Prüfungsunterlagen
'DV�QLYWHF�6\VWHP�I�U�%�KQHQ��
Tribünen & mehr ist nach DIN EN 
������PLW�)OlFKHQODVWHQ�����.1�TP�
zertifiziert.Die Prüfunterlagen 
ermöglichen den Nutzern die 
Beantragung von 
Ausführungsgenehmigungen für ihre 
nivtec-Bühnen und nivtec-Tribünen



Podeste 
�������I�U�%�KQHQ��7ULE�QHQ�	�PHKU

Das Kernstück des nivtec-Bühnensystems ist das Systempodest. Der erste 
Prototyp wurde im März 1999 auf der Prolight & Sound in Frankfurt präsentiert. 
Das erste Serienpodest wurde im Juni 1999 auf der Showtec in Berlin gezeigt.

Nach nunmehr 20 Jahren basiert das nivtec-System nach wie vor auf nur einem 
einzigen Konstrukt. Einzelne Bestandteile wurden mit den Jahren modifiziert und 
XP�QHXH�0|JOLFKNHLWHQ�HUZHLWHUW��XP�GHQ�$QIRUGHUXQJHQ�GHV�0DUNWHV�JHUHFKW�]X�

werden. Im Wesentlichen blieb das Podest aber unverändert. Warum?

Das nivtec-Podest ist für uns auch heute noch ein Meisterwerk der Konstruktionstechnik�

Einhängekonstruktion
Feder in Nut einhängen 
fertig!
Der 9cm hohe Rahmen besteht aus speziell 
DXVJHELOGHWHQ�$OXPLQLXPSURILOHQ�� ��)HGHU�� XQG���
Nutseiten. Daraus ergibt sich die bisher 
einzigartige Einhängekonstruktion�� GLH� HLQ�
einfaches Einhängen nach dem Nut- & 
Feder-Prinzip ohne zusätzliche 
Verbindungselemente ermöglicht.

integrierte Klick-Klack 
Verriegelung schließen 
fertig!
Die in die Federprofile integrierte 
Verriegelungsmechanik Klick-Klack erlaubt mit 
einem Griff ein schnelles und sicheres Verbinden 
GHU� 3RGHVWH� XQWHUHLQDQGHU�� VRGDVV� HLQ� IHVWHU�
Verbund der gesamten Bühnenfläche ohne 
Stolperfallen an den Nahtstellen der Podeste 
entsteht.
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Fuß in die Fußaufnahme einstecken, 
Hebel umlegen 
fertig!
'LH� QLYWHF�)X�DXIQDKPH� PLW�
Doppelexzenter-Klemmhebel bietet eine 
werkzeugfreie Montage der Füße aus Rundrohr 
������[���PP��VRPLW�PLW�/D\KHU�NRPSDWLEHO�

Die verwendeten Kunststoffteile in Standardfarbe blau aus Fertigung mit firmeneigenen Werkzeugen sind neben den Alu- und 
Edelstahlkomponenten und dem hochwertigen finnischen Holz wichtige Bestandteile des nivtec-Systempodestes. Alle 
verwendeten Materialien stammen aus Deutschland und der EU.

Technisches Know-How, Qualität des Ausgangsmaterials, Präzision und Sorgfalt sowie ständige Kontrolle 
in allen Produktionsprozessen vereinen sich in dem nivtec-Systempodest.
'LH� :�QVFKH� XQG�$QUHJXQJHQ� GHU� ZDFKVHQGHQ� .XQGVFKDIW� ZHOWZHLW� ZDUHQ� I�U� XQV� LP� /DXIH� GHU� -DKUH� GHU�$QWULHE�� LQ�
Bewegung zu bleiben und das System weiter zu entwickeln. Neben den Standardpodesten in Rechteckform gehören 
inzwischen auch Podeste in Sonderausführungen und Sonderformen sowie mit Sonderoberflächen und Sonderfunktionen fest 
zur Produktpalette. Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch sind für uns Alltag und gehören zum Service. 

In- und Outdooreinsatz
mit Multiplex-Siebdruckplatte
12mm, rutschhemmend
Als einzige Standardplatte für Indoor- und kurzfristigen 
Outdoor-Einsatz wird seit März 1999 die nur 12 mm starke 
Multiplex-Siebdruckplatte WISA-HexaGrip aus finnischem 
Birkensperrholz verwendet. Die Furniere sind kreuzweise 
aufeinandergelegt und mit Phenolharz-Formaldehydleim 
ZHWWHUIHVW� JHP�� 1RUP� (1� ������.O�� �� %)8���� YHUOHLPW�� 'LH�
Oberfläche aus dunkelbrauner Phenolharzbeschichtung mit 
Sechskantprägung ist rutschhemmend. 

4 Multifunktionsöffnungen in jeder Platte 
ermöglichen das Anbringen von Geländern und 
sonstigen Aufbauten in direkter Verbindung mit 
der Unterkonstruktion ermöglichen. Sowohl die 
Öffnungen als auch die Plattenkanten sind gegen 
Feuchtigkeit versiegelt.
Rahmen und Platte werden mittels einer seit 20 
Jahren bewährten speziellen Klebetechnik 
verbunden.
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%HVWVHOOHU�LVW�GDV�6\VWHPSRGHVW�����[�����FP��$UW�1U������������PLW�HLQHP�*HZLFKW�YRQ�FD�����NJ�XQG�
GHP�6WDQGDUGUDKPHQ�DXV���)HGHU��XQG���1XWSURILOHQ��'LH�6WDQGDUGEUHLWHQ�VLQG�����FP������FP������
FP�����FP�XQG����FP��'LH�6WDQGDUGWLHIHQ�ODXWHQ�����FP�����FP�XQG����FP��$OOH�=ZLVFKHQPD�H�VLQG�
P|JOLFK�� VRIHUQ� ���� FP� LQ� GHU� %UHLWH� XQG� ���� FP� LQ� GHU�7LHIH� QLFKW� �EHUVFKULWWHQ�ZHUGHQ��$XFK�
abweichende Rahmenkonfigurationen wie umlaufendes Nutprofil sind möglich.

Podeste mit  4 Eckaussparungen
$UW�1U������[[�[�
HUP|JOLFKHQ�GLH�'XUFKI�KUXQJ�YRQ�5RKU������[���
mm. Sie werden in erster Linie in Verbindung mit 
Layher- Gerüstsystemen verwendet. 
'LH� (FNNDSSHQ��$UW�1U�� ���� ��� ��� HUP|JOLFKHQ�
die Verwendung des Podestes auch innerhalb 
einer Standard-Bühnenfläche. Basis ist der 
Standardrahmen 

Kabeldurchführungen
Art.Nr. 100 00 3

PLW�HLQHP� ,QQHQPD��YRQ����[���� FP�
können eingebaut werden. Die Platzie-
rung erfolgt nach Vorgabe. Basis der 
Podeste ist der Standardrahmen.

Öffnungen mit Klappe 
$UW�1U�� ���� ��� [�� YHUVHKHQ� PLW� ��
Scharnieren und 1 Griffmulde

'DV�PD[LPDOH�0D��GHU�gIIQXQJHQ�
beträgt 89x79 cm. Sie können 
wahlweise rechts oder links im 
Podest platziert werden. Basis ist 
der Standardrahmen

Öffnungen mit Deckel 
Art.Nr. 118 01 x versehen mit 2 
Griffmulden

'DV� PD[LPDOH� 0D�� GHU�
Öffnungen beträgt 89x79 cm. Sie 
können wahlweise rechts oder 
links im Podest platziert werden. 
Basis ist der Standardrahmen

Podeste mit Aussparungen 50x50 cm
für Traversen
Art.Nr. 117 01 1 

In der Regel werden sie als Satz aus 4 Podesten 
mit jeweils einer Eckaussparung gefertigt. Für 
GLH�$XVVSDUXQJHQ�ZLUG�1XWSURILO�YHUZHQGHW��GLH�
.RQILJXUDWLRQ�GHU�$X�HQUDKPHQ�HQWVSULFKW�GHP�
nivtec-Aufbauprinzip. Alle Podeste verfügen 
�EHU� �� )X�DXIQDKPHQ� XQG� ��0XOWLIXQNWLRQV|II-
nungen zur Anbringung von Geländern auch  im 
Bereich der Aussparung.

Sonderöffnungen

Standardausführung
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Den Kreis mit Durchmesser 2 m erstellen wir aus 
9LHUWHONUHLVHQ�PLW�HLQHP�5DGLXV�YRQ���P��$UW�1U������
01 2. Alle anderen Rundformen werden aus Dreiec-
ken und Trapezen gebaut. 

'UHLHFNH� LQ�'UDFKHQIRUP��$UW�1U������������HUJHEHQ�
HLQHQ� 'XUFKPHVVHU� YRQ� �� P�� PLW� 'UHLHFNHQ� XQG�
Erweiterungstrapezen erreichen wir den Durchmes-
ser 6 m. Auch Durchmesser von 4 m und ca. 8 m sind 
möglich. Durch die Verbindung von Standardpode-
VWHQ� XQG� 7UDSH]HQ� VLQG� DQGHUH� .UHLVGXUFKPHVVHU��
Ovalformen oder Ähnliches machbar.

Trapeze fertigen wir für Bühnen mit zwei gleichen 
Schenkeln und für Tribünen mit jeweils einer rechten 
oder linken Schräge. Trapeze haben  umlaufendes 
1XWSURILO�� �� )X�DXIQDKPHQ� XQG� gIIQXQJHQ� LQ� GHQ�
90°-Winkeln. Alle möglichen Abmessungen sind 
lieferbar bei einer max. Tiefe von 100 cm. Zusätzliche 
Öffnungen können gegen Aufpreis individuell bei 
MHGHU��)X�DXIQDKPH�DQJHEUDFKW�ZHUGHQ��

Zur Verbindung der Sonderelemente mit 
umlaufender Nut mit der Hauptbühne dienen 
3RGHVWYHUELQGHU��DXV�$OXPLQLXP�
Art.Nr. 401 20 0

Dreiecke haben umlaufendes Nutprofil. Die meistver-
NDXIWHQ�'UHLHFNH�VLQG�����[�����FP�[������$UW�1U������
������RGHU������$UW�1U�����������XQG�����[�����FP�
UHFKWV�[������$UW�1U������������XQG�OLQNV�[������$UW�1U��
���� ��� ��� 6LH� YHUI�JHQ� �EHU� �� )X�DXIQDKPHQ� XQG�
eine Multifunktionsöffnung im 90°-Winkel. 
Zusätzliche Öffnungen  sowie andere Abmessungen 
oder Winkel sind selbstverständlich möglich. 

Alle Sonderformen werden mit umlaufendem Nutprofil gefertigt.

Sonderformen
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Sonder mit Indoor 9 mm 

$X�HU�GHU����PP�6WDQGDUGSODWWH�LVW�HLQH���
PP�VWDUNH� � ,QGRRU��%LUNHQVSHUUKRO]SODWWH��
XQEHVFKLFKWHW�� ]XP� $XIEULQJHQ� YRQ�
7HSSLFK� GLH� KlXILJVWH� 3ODWWHQYDULDQWH��
gefolgt von einer 12 mm starken Indoor-
�%LUNHQVSHUUKRO]SODWWH��ODVLHUW�
Die 9 mm Platte dient auch als Basis für 
andere 3 mm  starke Sonderbeschichtun-
JHQ�LQ�YHUVFKLHGHQHQ�$XVI�KUXQJHQ���+RO]��
/LQROHXP� HWF�� �� XQG� )DUEHQ� �� ]�%�� � ZHL��
RGHU�VFKZDU]��PDWW�RGHU�JOlQ]HQG����,QGLYL-
duelle Kundenwünsche in Bezug auf Dekor 
XQG� )DUEJHEXQJ� GHU� 3ODWWH�� 0HQJH� GHU�
Öffnungen und Farbe der Kunststoffteile 
sind realisierbar. 

Sonder  mit Acryl oder Polyester

Edle Podestausführungen mit 
Acrylplatte (PMMA) 12 mm oder mit 
3RO\HVWHUSODWWH� ��� PP�� VFKZHU�
entflammbar gem. Baustoffklasse 
%��QDFK�',1���������VLQG�OLHIHUEDU��
beides in einseitig satiniert oder 
WUDQVSDUHQW�� DXVJHVWDWWHW� PLW�
transparenten Abdeckkappen und 
mit transparentem Kleber verarbe-
itet. 

Sonder   mit Gitter 

Podeste mit Pressgitterrost aus 
IHXHUYHU]LQNWHP� 6WDKO�� 6WlUNH� ���
PP��VLQG�QXU�LP�0D������[�����FP��
$UW�1U������������HUKlOWOLFK�

Verschiedene Oberflächen auf einen Blick.

Sonderoberflächen
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Sonderrahmen

nivtec-Podestrahmen aus Aluminium 
können auf Kundenwunsch und gegen 
Aufpreis schwarz eloxiert werden. Auch 
andere Farben sind in beschränktem 
Umfang auf Anfrage möglich. Passend zu 
den Rahmen können auch andere System-
WHLOH� ZLH� GLH� 8QWHUNRQVWUXNWLRQ�� *HOlQGHU�
und Zubehör farblich gestaltet werden.

Farben der Kunststoffteile

Die Standardfarbe der Kunststoffteile ist 
EODX�� 'LH� )DUEHQ� VFKZDU]�� ZHL��� HLQH�
transparente Ausführung oder andere 
Farbvarianten sind auf Wunsch gegen 
Aufpreis erhältlich.

Zusatzfunktionen

nivtec-Podeste können auch für Aufgänge wie 
Treppen und Rampen verwendet werden. 
Abweichungen von der Standardbreite der 
Bühnenpodeste sind möglich. Durch zusätzliche 
)X�DXIQDKPHQ�DXI�GHU� ODQJHQ�RGHU�NXU]HQ�6HLWH�
der Bühnenpodeste können solche Aufbauten 
problemlos angebracht werden. So können 
Treppen nicht nur in einem Winkel von 90° sondern 
auch parallel zur Bühne aufgestellt werden. 

Zusätzliche Multifunktionsöffnungen in der Platte 
LP� %HUHLFK� GLHVHU� )X�DXIQDKPHQ� ELHWHQ� GLH�
0|JOLFKNHLW��GLH�%�KQHQJHOlQGHU�O�FNHQORV�PLW�GHQ�
Geländern der Aufbauten zu verbinden. 

Bühnenbau leicht gemacht mit nivtec

Sonderfunktionen
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Unterkonstruktionen sollten dem  vorhandenen
Untergrund entsprechend gewählt werden.

Die Bühnenanlage darf nur auf tragfähigem Untergrund und horizontal 
DXVJHULFKWHW��VRZLH�EHL�JU|�HUHQ�%RGHQXQHEHQKHLWHQ�DXVUHLFKHQG�XQWHUSDOOW�

aufgestellt werden. Dabei gelten als Richtwerte für die Unterpallungen die 
Angaben der DIN EN 13814 Ziffer 5.5.4.

Unterkonstruktionen des nivtec-Systems:

Alu-Unterkonstruktion bis Bühnenhöhe 200 cm 
'HU�$XIEDX�LP�5DVWHU�����[����FP�HUIROJW�PLW�6WHFNI��HQ�LQ�GHQ�9DULDQWHQ�
fest für ebenen Untergrund
nivellierbar für kleine Unebenheiten
teleskopierbar�I�U�JU|�HUH�+|KHQXQWHUVFKLHGH
stufenlos verstellbar�I�U�JU|�HUH�8QHEHQKHLWHQ�EHVRQGHUV�LP�2XWGRRUEHUHLFK�
rollbar bis Bühnenhöhe 80 cm in Stahl

Stahl-Unterkonstruktion bis Bühnenhöhe 300 cm
nivtec-Lastenträger in Verbindung mit dem Layher Metric-Allround-Gerüst in Stahl sind 
die ideale Lösung für hohe Aufbauten im Outdoorbereich im Raster 200 x 200 cm. 
9RUWHLOH��ZHQLJHU�$XVVWHLIXQJHQ�XQG�JHULQJHUH�$XIEDX]HLWHQ�

Lastringen 
)XQNWLRQ��(UK|KXQJ�GHU�
Standfestigkeit der 
Podeste im 
Langzeitverhalten

Kontermuttern 
EHL� )��HQ� PLW� 9HUVWHOO-
VSLQGHO� �EHU� %+� ��� FP��
)XQNWLRQ�� 6WDELOLVLHUXQJ�
der Unterkonstruktion

Gewindeadaptern�
)XQNWLRQ��$XIQDKPH� YRQ�
Befestigungselementen 
für Geländer und 
Treppen

Alu-Unterkonstruktion bis BH 200 cm 

QLYWHF�)��H�ZHUGHQ�DXV�GHP�5XQGURKU�Ø�����[��PP�
JHIHUWLJW��$OOH�)��H�VLQG�VHULHQPl�LJ�DXVJHVWDWWHW�PLW�

Kunststoffteilen wie 
9LHUNDQW�)X�VWRSIHQ�DXV�
Hartgummi oder 
Sechskant-Stelltellern 
aus Hartkunststoff in blau

Unterkonstruktion 
�������I�U�%�KQHQ��7ULE�QHQ�	�PHKU
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fest
Art.Nr. 201 xx x

PLW��/DVWHQYHUWHLOHU��)X�VWRSIHQ���DXV�
$OX�ELV�����FP�%�KQHQK|KH��GDU�EHU�
hinaus bis 240 cm aus Stahl. 
Zusätzliche Einsatzmöglichkeit des 
IHVWHQ� )X�HV� GXUFK� GHPRQWLHUEDUHQ�
)X�VWRSIHQ� �VLHKH� 9DULDQWH� VWXIHQORV�
verstellbar)

teleskopierbar
Art.Nr. 203 xx x 

höhenverstellbar im Raster 5 cm mit 
Absteckvorrichtung und Feinnivellierung 
PLWWHOV�9HUVWHOOVSLQGHO��'LH�7HOHVNRSI��H�
VLQG� LQ� GHQ� 9HUVWHOOK|KHQ� � �����FP��
60-100cm und 80-140cm erhältlich. Alle 
VLQG� PLW� *HZLQGHDGDSWHU�� /DVWULQJ��
Kontermutter und Sechskant-Stellteller 
ausgestattet.

nivellierbar 
Art.Nr. 202 xx x
 
PLW� 9HUVWHOOVSLQGHO� � ����� FP�� PLW�
Sechskant-Stellteller und 
.RQWHUPXWWHU��EHU����FP��DXV�$OX�ELV�
���� FP�� GDU�EHU� KLQDXV� ELV� ���� FP�
aus Stahl.

Alle Fußvarianten auf einen Blick:
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stufenlos verstellbar  

LVW�GLH�.RPELQDWLRQ�GHV�IHVWHQ�QLYWHF�)X�HV��
mit der Layher-Gerüstspindel 60 oder 80 cm. 
'HU� IHVWH� QLYWHF�)X��ZLUG� GXUFK� GHQ� DEQH-
KPEDUHQ� )X�VWRSIHQ� ]XP� :HFKVHOIX���
Dieser wird auf die Layher-Spindel aufge-
steckt. Bei max. Ausspindelung von 20 cm 
liegt die stufenlos verstellbare  Bühnenhöhe 
EHL� )X�K|KH� �� ��� FP�� EHL� ]XVlW]OLFKHU�
Verwendung des Layher-Anfangsstückes bei 
)X�K|KH�����FP�

nivtec kann durch die Kompatibilität des Systems mit Layher 
die Vorteile der millionenfach bewährten Layher-Gerüstspin-
del ohne jegliche Zusatzelemente nutzen. Dies garantiert auf 
Dauer eine stufenlose Höhenverstellung und maximale 
6LFKHUKHLW�� 'LH� .RPELQDWLRQ� DXV� )X�� XQG� 6SLQGHO� LVW� I�U�
$X�HQ��XQG�,QQHQHLQVDW]�JHHLJQHW��EHVRQGHUV�LP�,QQHQEHUH-
ich sollte der nivtec-Bodenschoner verwendet werden.

$OOH�$OX�8QWHUNRQVWUXNWLRQHQ�IHVW��QLYHOOLHUEDU��WHOHVNRSLHUEDU��VWXIHQORV�YHUVWHOO-
EDU�RGHU�UROOEDU�P�VVHQ�DE�%�KQHQK|KH����FP�GLDJRQDO�YHUVWUHEW�ZHUGHQ���EHU�
140 cm ist eine zusätzliche Horizontalverstrebung erforderlich.

rollbar, bis BH: 80 cm, in Stahl

Durch die Kombination von nivtec-Verlängerungsadaptern aus Stahl und  Rollen Ø10 oder Ø���FP��HLQJHVHW]W�QDFK�
GHP�QLYWHF�3ULQ]LS����������HQWVWHKHQ�DXV�%�KQHQSRGHVWHQ�5ROOULVHU�LQ�GHQ�+|KHQ��������RGHU����FP�
1LHGULJHUH� IDKUEDUH� .RQVWUXNWLRQHQ� N|QQHQ� JHVFKDIIHQ� ZHUGHQ�� LQGHP� OHGLJOLFK� GLH� PLW� VSH]LHOOHQ� $GDSWHUQ�
YHUVHKHQHQ�5ROOHQ�LQ�GLH�)X�DXIQDKPHQ�HLQJHVWHFNW�ZHUGHQ�

$UW�1U���������7�5ROOHQVDW]���5ROOHQ�Ø10 cm
$UW�1U���������7�9HUOlQJHUXQJVDGDSWHU�%+����
$UW�1U���������7�9HUOlQJHUXQJVDGDSWHU�%+����
$UW�1U���������7�9HUOlQJHUXQJVDGDSWHU�%+����

$UW�1U���������7�5ROOHQVDW]���5ROOHQ�Ø16 cm
$UW�1U���������7�9HUOlQJHUXQJVDGDSWHU�%+����
$UW�1U���������7�9HUOlQJHUXQJVDGDSWHU�%+����
$UW�1U���������7�9HUOlQJHUXQJVDGDSWHU�%+����
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'LH�0HQJH�GHV�EHQ|WLJWHQ�9HUVWUHEXQJVPDWHULDOV�LVW��EHUVFKDXEDU��ZHQQ�PDQ�EHGHQNW��GDVV�QLYWHF�%�KQHQ�
GXUFK�GLH�LQQRYDWLYH�7HFKQLN�PLW�UHGX]LHUWHU�$Q]DKO�DQ�)��HQ�VFKQHOO�XQG�OHLFKW�DXIJHEDXW�ZHUGHQ�N|QQHQ��
-H�JU|�HU�GLH�%�KQH�LVW��GHVWR�ZHQLJHU�)��H�ZHUGHQ�EHQ|WLJW��%HL�HLQHU�%�KQH����[���P�VLQG�HV����)��H� ���
)X�ZDJHQ�DQVWHOOH���[���� ���)X�ZDJHQ�����ZHLWHUHQ�)��HQ�

'LH� � 0RQWDJH� GHU� )��H� HUIROJW� PLW� HLQHP� *ULII� RKQH� :HUN]HXJ�� 'XUFK� GLH� (LQKlQJHWHFKQLN� XQG� GLH�
Verriegelungsmechanik im Podest sind bei Standardbühnen keine zusätzlichen Verbindungselemente 
HUIRUGHUOLFK�� $UEHLWVVFKULWWH� XQWHU� GHU� %�KQH�� � JHUDGH� EHL� QLHGULJHQ� +|KHQ� VFKZLHULJ�� VLQG� EHL� QLYWHF�
�EHUIO�VVLJ��)D]LW��EHL�GHU�NOHLQHQ�)X�PHQJH��HLQJHVHW]W�QDFK�GHP�QLYWHF�3ULQ]LS����������JHK|UHQ�HLQ�SDDU�
$OX�'LDJRQDOHQ��HLQJHEDXW�QDFK�9RUJDEH��HLQIDFK�]XP�$XIEDX�GD]X��

Diagonalverstrebung in 4 Varianten

Alu - Verstrebungen

Variante 1  Keil / Keil

EHVWHKHQG�DXV�/D\KHU�$OX�'LDJRQDOHQ��
mit zwei Keilkupplungen. 
 6LH�LVW�JHHLJQHW�I�U�DOOH�)��H�ELV�%�KQHQK|KH��
����FP�DX�HU�I�U�7HOHVNRSI��H��

Keil

Lochscheibe

Anfangsstück

Keil

Bei den Varianten mit Keil ist oben am 
%�KQHQIX�� HLQH� NOHPPEDUH�
/D\KHU�/RFKVFKHLEH�� $UW�1U�� ����������
anzubringen und unten entweder eine 
Layher-Lochscheibe oder ein 
/D\KHU�$QIDQJVVW�FN��$UW�1U������������
zu verwenden.

Variante 1

Layher-Alu-Diagonale mit Keilkupplung
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Variante 4 Dreh / Dreh

bestehend aus Rohrdiagonalen Ø����� [� �� PP��
Art.Nr. 200 31 x und zwei Layher-Drehkupplungen 
Ø����� PP��$UW�1U�� ���������� 'LHV� LVW� GLH� PHLVW�
verwendete Variante. Sie ist die einzige Option für 
7HOHVNRSI��H� XQG� HLQH� YRQ� �� 2SWLRQHQ� I�U� DOOH�
DQGHUHQ� )��H�� $FKWXQJ�� EHL� DXVJHIDKUHQHQ�
7HOHVNRSI��HQ� VRZLH� EHL� $OX�)X�� ��� FP� DXI�
/D\KHU�6SLQGHO����FP�LVW�XQWHQ�HLQH�$OWUDG�3OHWWDF�
5HGX]LHUNXSSOXQJ� �������� PP�� $UW�1U��)-
.83�������]X�YHUZHQGHQ��

Variante 2 Keil / Halb

bestehend aus Layher-Alu-Diagonalen
mit einer Keilkupplung und einer Halbkupplung
6LH�LVW�JHHLJQHW�I�U�DOOH�)��H�ELV�%�KQHQK|KH������
FP�DX�HU�I�U�7HOHVNRSI��H�

Keil

Halb

Halb

Dreh

Halb

Dreh

Variante 2

Variante 3

Variante 4

Layher-Alu-Diagonale mit Halbkupplung

Alurohr - Diagonale mit Layher Drehkupplung

/D\KHU�$OX�'LDJRQDOHQ� VLQG� VR�DXVJHZlKOW�� GDVV� VLH� GLH�)��H� LQ� IHVWHQ�+|KHQ� YHUELQGHQ��(LQH�'LDJRQDOH� NDQQ���IDFK�JHQXW]W�
ZHUGHQ��)�U�HLQHQ�IHVWHQ�)X��RKQH�6SLQGHO��I�U�GHQ�JOHLFKHQ�)X��DXI�/D\KHU�6SLQGHO�RGHU�I�U�HLQHQ����FP�N�U]HUHQ�)X��DXI�/D\KHU-
-Spindel mit Anfangsstück. 

Horizontalverstrebung ist zusätzlich erforderlich über 140 cm Bühnenhöhe
%HL�9DULDQWH���XQG���HUIROJW�VLH�PLWWHOV�GHV�/D\KHU�$5�$OX�2�5LHJHOV���EHL�9DULDQWH���ZLUG�$OX�5RKU������[���PP�LQ�9HUELQGXQJ�PLW��
Layher-Normalkupplungen Ø�����PP��$UW�1U������������YHUZHQGHW�

Variante 3 Halb / Halb

bestehend aus Layher-Alu-Diagonalen 
mit zwei Halbkupplungen
6LH�LVW�JHHLJQHW�I�U�DOOH�)��H�ELV�����FP�
%�KQHQK|KH�DX�HU�I�U�7HOHVNRSI��H�
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Die von nivtec entwickelten Bodenschoner aus Hartgummi 
VLQG�I�U�DOOH�8QWHUNRQVWUXNWLRQHQ���VRZRKO�)��H�DXV�5XQGURKU�
als auch für das Layher-Gerüstsystem - erhältlich. Der Einsatz 
YRQ�%RGHQVFKRQHUQ�LVW�MH�QDFK�%RGHQYHUKlOWQLVVHQ�QRWZHQGLJ��
speziell bei rutschiger oder sensibler Oberfläche wie Fliesen 
oder Parkett.

Stahl-Unterkonstruktion bis BH:300cm 

Das nivtec-Lastenträger System in Verbindung mit  Layher-Allround-Metric-Gerüstsystem in Stahl eignet sich hervor-
UDJHQG�I�U�KRKH�%�KQHQDXIEDXWHQ��EHVRQGHUV� LP�2XWGRRUEHUHLFK��'LHVH�.RQVWUXNWLRQ�HUODXEW�GHQ�%�KQHQEDX� LP�
5DVWHU� YRQ� ���� [� ���� FP�� ZDV� ]X� HLQHU� HIIL]LHQWHQ� 5HGX]LHUXQJ� GHV� EHQ|WLJWHQ� 0DWHULDOV� XQG� GHU�$XIEDX]HLW�
YHUJOLFKHQ�PLW�GHP�%DX�LP�5DVWHU�����[�����FP�EHL�9HUZHQGXQJ�YRQ�6WHFNI��HQ�I�KUW�
Sicherungslaschen aus Stahl gewährleisten die feste Verbindung der Podeste mit der Unterkonstruktion.

$UW�1U�����������/DVWHQWUlJHU�/�����FP
$UW�1U�����������/DVWHQWUlJHU�/�����FP
Art.Nr. 207 05 0 Sicherungslasche
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Treppen & Rampen 
��������������������������������I�U�%�KQHQ��7ULE�QHQ�	�PHKU

Treppen

nivtec-Podeste eignen sich nicht nur zum Bühnen und Tribünenbau. Dank der durchdachten 
.RQVWUXNWLRQ� N|QQHQ� VLH� DXFK� ]XP� %DX� YRQ� 7UHSSHQ� YHUZHQGHW� ZHUGHQ�� GLH� GDQQ� IHVW� PLW� GHU�
Bühnen-Unterkonstruktion verbunden werden. 

)�U�GHQ�7UHSSHQEDX�JHHLJQHW�VLQG�3RGHVWH�LQ�GHQ�%UHLWHQ�����FP������FP�XQG�����FP��'LH�LGHDOH�
Breite ist 150 cm. Nach dem Aufbau eines beidseitigen Treppengeländers verbleibt eine lichte Weite 
von 120 cm.  

0LW� GHU� 3RGHVWWLHIH� ��� FP� ZLUG� EHL� QLYWHF�%DXZHLVH� HLQ� $XIWULWW� YRQ� ��� FP� HUUHLFKW�� GHU� HLQHQ�
bequemen und sicheren  Auf- und Abgang von der Bühne sowohl für Damen in High Heels auch für 
+HUUHQ�PLW�6FKXKJU|�H����HUP|JOLFKW��8P�EHL��$QVWHOOWUHSSHQ�DXI�DOOHQ�6WXIHQ�GHQ�JOHLFKHQ�$XIWULWW�]X�
erhalten und für Wangentreppen wurden für die letzte Stufe Podeste mit einer Tiefe von 39 cm 
eingeführt.

Die Treppen sind in Höhe und Breite erweiterbar. Showtreppen aus nivtec-Podesten aufgebaut auf 
nivtec-Treppenwangen sind der Hingucker schlechthin. Mit der Anbringung der entsprechenden 
Treppengeländer befassen wir uns im Kapitel Geländer.

Für den Treppenaufbau benötigt man nur eine Handvoll Zubehör:

Fußverbinder

$UW�1U����������%UHLWH������PP��
$UW�1U����������%UHLWH������PP

Stufenbolzen Ø39mm

Art.Nr.401 01 0

Stufenfuß 20 cm

Art.Nr.205 01 0

N -F Verbinder

Art.Nr.402 01 0

Alu-Treppenwangen 

3-stufig Art.Nr.602 03 0 
4-stufig Art.Nr.602 04 0  

Layher-Lochscheibe

Art.Nr. 2602.019
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Es gibt Treppen in drei Varianten:  Anstell-, Wangen-, Einhängetreppe

Anstelltreppe

Der Aufbau der Unterkonstruktion beginnt mit 4 nivtec-Verstellspin-
GHOI��HQ����FP��$UW�1U������������I�U�GLH�XQWHUVWH�6WXIH��'LH�QlFK-
VWHQ�6WXIHQ�EHQ|WLJHQ�MHZHLOV�KLQWHQ���XP����FP�OlQJHUH�)��H��(V�
HPSILHKOW� VLFK�GHU�(LQVDW]� YRQ�%RGHQVFKRQHUQ��$UW�1U�� ����������
Vorne wird die Stufe mittels Stufenbolzen Ø���PP��
$UW�1U������������XQG�6WXIHQIX�����FP��$UW�1U������������DXI�GLH�
untere Stufe aufgesetzt.

=XU�9HUELQGXQJ�GHU�7UHSSH�PLW�GHU�%�KQH�EHQ|WLJW�PDQ�
)X�YHUELQGHU��DXV�6WDKO�YHU]LQNW��
$UW�1U����������%UHLWH������PP�RGHU��
$UW�1U����������%UHLWH������PP

1�)� 9HUELQGHU��$UW�1U�� ���� ��� ��� DXV� 6WDKO�� JDOYDQLVFK� YHU]LQNW��
ZHUGHQ�DQ�GHQ�1XWVHLWHQ�GHU�%�KQH�GRUW�HLQJHVHW]W��ZR�NHLQ�)X���
für die Verbindung von Treppe und Bühne vorhanden ist. 

Wangetreppe

Für die Unterkonstruktion benötigt man 2 Alu-Treppenwangen für 
(LQ]HO��RGHU�6KRZWUHSSHQ��GLH�HV�LQ���9DULDQWHQ�JLEW����VWXILJ�XQG�
4-stufig.

Sie sind aus Aluminium-Vierkant- und Rundrohr Ø����� [� �� PP�
gefertigt und mit einer Stahl-Keilkupplung versehen.
'LH� :DQJHQ� YHUI�JHQ� �EHU� HLQHQ� PLW� HLQHP� )HGHUVWHFNHU��
EHIHVWLJWHQ�� GHPRQWLHUEDUHQ� 6SLQGHOIX��� 1DFK� (QWIHUQHQ� GHV�
)X�HV� XQG� XQWHU� 9HUZHQGXQJ� GHV� 'LVWDQ]VW�FNHV�� NDQQ� GLH�
Wangentreppe als Erweiterung einer variablen nivtec-Treppe 
verwendet werden. 
Mit zusätzlichen Wangen ist eine Erweiterung in der Breite möglich. 
Wangentreppen eignen sich zur Überbrückung von Hindernissen 
LP�*HOlQGH��6FKDIIXQJ�YRQ�6WDXUDXP�XQWHU�GHU�7UHSSH�RGHU�]XU�
nahtlosen Verbindung zweier Bühnen unterschiedlicher Höhen. 

Zur Verbindung einer Treppewange mit der Bühne dient jeweils 
HLQH� /D\KHU�/RFKVFKHLEH�� $UW�1U�� ���������� GLH� DP� %�KQHQIX��
befestigt wird.

Alu-Treppenwangen 
3-stufig Art.Nr.602 03 0 
4-stufig Art.Nr.602 04 0  

incl.
6SLQGHOIX������$UW�1U����������
Distanzstück  Art.Nr. 600 02 0
Federstecker Art.Nr. 600 03 0
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Einhängetreppe

)�U� GLHVH� 9DULDQWH� ZHUGHQ� DXVVFKOLH�OLFK� 3RGHVWH� PLW� GHU�
Tiefe 50 cm verwendet. Es wird stets eine Stufe mehr 
benötigt als bei einer Anstelltreppe.

Für die Unterkonstruktion nutzt man das  gleiche Zubehör wie 
bei Anstelltreppen. 

Zur Verbindung der Treppe mit der Bühne sind keine weiteren 
Zusatzteile erforderlich. Durch Einhängen der obersten Stufe 
direkt in das Bühnenpodest ist die Verbindung zwischen 
Treppe und Bühne sichergestellt.

Podeste

LQ�$EPHVVXQJHQ�XQG�0HQJHQ��
die auf die geplante Rampen-
JU|�H�DEJHVWLPPW�VLQG�

Stahl-Kugelgelenkfüße
Art.Nr. 208 xx 0
Art.Nr. 200 06 7 Bodenschoner

aus Stahl mit schwenkbarem Stellteller 
XQG� %RGHQVFKRQHU�� 'DV� H[DNWH� 0D��
GHU�)��H�ULFKWHW�VLFK�QDFK�GHU�6WHLJXQJ�
der Rampe. Sie werden bei Bedarf 
speziell gefertigt.

Podestverbinder 
Art.Nr. 401 20 0

aus Aluminium dienen neben der Verrie-
gelung als zusätzliche Verbindung der 
eingehängten  Rampenpodeste mit der 
Bühne. Bei einer Rampe von 1m Breite 
benötigt man 2 Verbinder.

Keile für Auffahrrampe
Art.Nr. 405 01 0  in der Breite 100cm 
Art.Nr. 405 02 0  in der Breite 150cm
 
Der Keil ist aus Aluminium-Warzen-
EOHFK�� GLHQW� DOV�$EVFKOXVV� GHU� 5DPSH�
und wird direkt in das letzte Rampenpo-
dest eingehängt.

Rampen

0LW�QLYWHF�6\VWHPSRGHVWHQ�LQ�YHUVFKLHGHQHQ�*U|�HQ�N|QQHQ�QHEHQ�7UHSSHQ�DXFK�
Rampen erstellt werden. Die Rampenpodeste werden mit wenigen Handgriffen in 
die Nutseite der Bühne eingehängt und verriegelt.

Treppen & Rampen flexibel mit nivtec
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Geländer sind ein wichtiger Sicherheitsfaktor beim  Aufbau von Bühnen und Tribünen. 
Auch bei der Anbringung von Treppen und Rampen sollte unbedingt auf einen lücken-

losen Aufbau von Geländern auf der gesamten  Konstruktion geachtet werden.

Hierzu bietet nivtec alle Möglichkeiten. Vier Multifunktionsöffnungen in der Platte 
dienen der Aufnahme der Befestigungsteile für Geländer. So werden die Teile fest mit 
GHU�8QWHUNRQVWUXNWLRQ�YHUEXQGHQ��=XVlW]OLFKH�)X�DXIQDKPHQ�PLW�HQWVSUHFKHQGHQ�

Öffnungen in der Platte ermöglichen den Aufbau Geländer auch an Sonderpositionen. 

Alle Geländervarianten werden mittels gleicher  Befestigungsteile mit der Unterkon-
VWUXNWLRQ�VRZLH�XQWHUHLQDQGHU�YHUEXQGHQ��JDQ]�QDFK�GHP�0RWWRࡐ�ZHQLJHU�LVW�PHKU´��

Hierzu später mehr in der Rubrik Geländerzubehör.  

)ROJHQGH�*HOlQGHUDXVI�KUXQJHQ�VLQG�LP�3URJUDPP�

Standard 100 cm 

werden  aus Stahlrohr Ø ����� PP� JHIHUWLJW� XQG�
galvanisch verzinkt. Sie verfügen über 2 Querstreben 
XQG���+DQGODXI��VLQG�DQJHSDVVW�DQ�GLH� �$EVWlQGH�GHU�
)X�DXIQDKPHQ�E]Z��GHU�0XOWLIXQNWLRQV|IIQXQJHQ�XQG�LQ�
IROJHQGHQ�6WDQGDUGPD�HQ�HUKlOWOLFK�� ���� ���� ����XQG�
����FP�SDVVHQG�]X�GHQ�3RGHVWEUHLWHQ��������������XQG�
200 cm. Für die neue Podestbreite 75 cm stehen 
Geländer 60 cm zur Verfügung. 
Geländer für Anbauten wie Treppen oder Rampen 
werden bei nivtec mit der Bühnen- oder 
Tribünenkonstruktion verbunden. Für den lückenlosen 
*HOlQGHUDXIEDX�JHK|UHQ�*HOlQGHU�LQ�=ZLVFKHQPD�HQ�
������������FP�]XP�/LHIHUXPIDQJ���

Stab 110 cm 

werden aus Stahlrohr Ø ����PP� JHIHUWLJW� XQG�
galvanisch verzinkt. Sie haben senkrechte Stahlstreben 
im Abstand von weniger als 12 cm. Diese Ausführung 
dient als Kindersicherung und wird vor allem bei 
|IIHQWOLFKHQ� 9HUDQVWDOWXQJHQ�� LQ� 6FKXOHQ� XQG� EHL�
9HUHLQHQ� DQJHZHQGHW�� $X�HUGHP� NRPPHQ� VLH� EHLP�
Tribünenbau zum Einsatz. Diese Geländer sind in den 
JOHLFKHQ� 0D�HQ� ZLH� 6LFKHUKHLWVJHOlQGHU� ���� FP�
erhältlich.

Bühnengeländer

Geländer 
��������������������������������I�U�%�KQHQ��7ULE�QHQ�	�PHKU

Art.Nr.301 02 0    Sicherheitsgeländer 85 cm breit

Art.Nr.303 02 0    Stabsicherheitsgeländer 85 cm breit
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Geländer-Aufnahmebolzen Ø26 mm
Art.Nr. 310 01 0

Nach Entfernen der Abdeckkappe 
kann der  Geländer-Aufnahmebolzen 
Ø 26 mm direkt in den 
*HZLQGHDGDSWHU� GHV� )X�HV�
geschraubt werden. Somit entsteht 
eine feste Verbindung zwischen dem 
Geländer und der Unterkonstruktion.

Geländer-Verbinder 
%�KQH�����PP��YHUVWlUNW
Art.Nr. 310 10 5

Die Geländer werden bei Bühnen mit 
*HOlQGHU�9HUELQGHUQ�� YHUVWlUNW�� ����
PP��PLWHLQDQGHU�YHUEXQGHQ�

Sonderaufnahmebolzen Ø26mm
Art.Nr. 310 02 0

Der Sonder-Aufnahmebolzen Ø26 
PP���HUJlQ]W�GDV�3URJUDPP��(U�ZLUG�
in der Regel für Geländerkonfiguratio-
QHQ� YHUZHQGHW�� EHL� GHQHQ� YDULDEOH�
Geländer oder Sondergeländer zum 
Einsatz kommen.

Das Geländerzubehör ist  aus Stahl 
gefertigt und galvanisch verzinkt. 

Geländer-Verbinder 
7ULE�QH�����PP
Art.Nr. 310 11 0

Die Geländer werden bei Tribünen mit 
*HOlQGHU�9HUELQGHUQ�� ���� PP��
miteinander verbunden. Bei Tribünen 
mit Unterkonstruktionen mit Layher-
-Spindeln sind Geländer-Verbinder 
����PP��YHUVWlUNW��]X�YHUZHQGHQ�

Adapter Ø48,3 mm
Art.Nr. 310 20 0

$Q� 6WHOOHQ�� DQ� GHQHQ� ZHJHQ� GHU�
UHGX]LHUWHQ� )X�PHQJH� NHLQ� )X��
YRUKDQGHQ�LVW��LVW�GHU�$GDSWHU�Ø �����
PP��$UW�1U������������DQ]XZHQGHQ�

Hier finden Sie das nivtec-Geländerzubehör�DXI�HLQHQ�%OLFN�

Ringratschenschlüssel SW 19
Art.Nr. 310 22 0

Die auf die Aufnahmebolzen 
aufgesteckten Geländer werden 
mittels des Ringratschenschlüssels 
6:�����YHUVFKUDXEW��

Eckverbinder
Art.Nr. 310 21 0

2 Eckverbinder verbinden die 
*HOlQGHU�� GLH� VLFK� LQ� GHU� (FNH�
treffen. So bilden alle Geländer 
einen festen Verbund untereinan-
der und mit der Unterkonstruktion. 

+LQZHLV�

erforderliches Zubehör pro Geländer
2 Aufnahmebolzen Ø26 mm  Art.Nr. 310 01 0
��$GDSWHU�������PP�$UW�1U���������
��*HOlQGHU�9HUELQGHU����PP��YHUVWlUNW�$UW�1U���������

)�U�GLH���%�KQHQHFNHQ�EHQ|WLJW�PDQ�
4 Eckverbinder Art.Nr.310 21 0 

Somit sind alle Vorkehrungen für den lückenlosen Aufbau 
von Geländern bei nivtec-Bühnen- und 
Tribünenkonstruktionen getroffen.
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Treppengeländer

Anfangsstück
Art.Nr.304 01 0

Mittelstück
Art.Nr.304 02 0

Doppel-Mittelstück
Art.Nr.304 03 0

Dreifach-Mittelstück
Art.Nr.304 04 0

Endstück Anstelltreppe 
B: 240 mm auf Stufe endend
Art.Nr.304 09 0

Endstück Anstelltreppe 
B: 500 mm auf Bühne endend
Art.Nr.304 07 0

Endstück Einhängetreppe
B: 350 mm auf Stufe endend 
Art.Nr.304 05 0

Die zu verwendende Variante des 
Endstücks ist abhängig von der Position 
und Art der Treppe.  
Bei Anstell- und Wangentreppen ist bei 
3ODW]LHUXQJ� DP� 5DQG� GHU� %�KQH�� ZR� GDV�
%�KQHQJHOlQGHU� HQGHW�� GDV� VFKPDOH�
(QGVW�FN�����PP��$UW�1U�� ���������� GDV�DXI�
GHU� 6WXIH� HQGHW�� ]X�ZlKOHQ�� � (V�ZLUG�PLWWHOV�
*HOlQGHUYHUELQGHU�����PP��$UW�1U������������
mit dem Bühnengeländer verbunden. 
In den meisten anderen Fällen empfiehlt sich 
GDV�EUHLWHUH�(QGVW�FN�����PP��$UW�1U���������
���GDV�DXI�GHU�%�KQH�HQGHW��(V�ZLUG�DXI�GHQ�
auf dem Bühnenpodest  befestigten 
Geländer-Aufnahmebolzen Ø��� PP�� $UW�1U��
���� ��� ��� DXIJHVWHFNW�� 0LWWHOV�
*HOlQGHUYHUELQGHU�����PP��$UW�1U������������
werden Treppen- und Bühnengeländer 
lückenlos miteinander verbunden.

Bei der Einhängetreppe ist die 
9RUJHKHQVZHLVH� LGHQWLVFK�� DP� 5DQG� GHU�
%�KQH� ZLUG� GDV� VFKPDOH� (QGVW�FN� ����PP��
$UW�1U�� ���� ��� ��� GDV� DXI� GHU� 6WXIH� HQGHW��
eingesetzt. Ansonsten wird in der Regel das 
XP����PP�EUHLWHUH�(QGVW�FN�����PP��$UW�1U��
�����������GDV�DXI�GHU�%�KQH�HQGHW��JHQXW]W�

Endstück Anstelltreppe 
B: 350 mm auf Bühne endend
Art.Nr.304 08 0

Treppengeländer, Höhe 100 cm 
steckbar für variable Treppen

Die steckbaren Treppen können sowohl auf der 
Bühne als auch auf der obersten Stufe endend 
aufgestellt werden. Die einteiligen Geländer 
enden stets auf der Bühne. Alle Treppengelän-
GHU�ZHUGHQ�DXV�6WDKOURKU������PP�JHIHUWLJW�XQG�
galvanisch verzinkt.
Auf Anfrage sind Treppengeländer für andere 
Steigungen als 20 cm in beiden Ausführungen 
möglich. 
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Endstück Anstelltreppe 
B: 240 mm auf Stufe endend
Art.Nr.304 09 0

Anpassung von Treppengeländern an die Bühnengeländer

3-er 
Art.Nr.304 10 0 

4-er 
Art.Nr.304 12 0 

Endstück Anstelltreppe 
B: 350 mm auf Bühne endend
Art.Nr.304 08 0

Treppengeländer, Höhe 100 cm einteilig 
für 3- oder 4-stufige Anstelltreppen

Alternativ zur steckbaren Variante können bei  3-oder 
4-stufigen Anstell- und Wangentreppen einteilige 
7UHSSHQJHOlQGHU� YHUZHQGHW�ZHUGHQ�� GLH� DXI� GHU�%�KQH�
enden.

27

Stabsicherheitsgeländer

+|KH�����FP��I�U�7ULE�QHQ�JLEW�HV�LQ�GHU�%UHLWH�
���FP�LQ�]ZHL�$XVI�KUXQJHQ�
Art.Nr.303 10 0  ohne Stufenaussparung 
Art.Nr.303 11 0 mit einer Aussparung für eine 
6WXIH��+|KH����FP

Geländer für Kreisform

+|KH�����FP��$UW�1U������������
N|QQHQ�EHL�QLYWHF�9LHUWHONUHLV�3RGHVWHQ��5DGLXV�
���� FP�� �EHU� GLH� ]XVlW]OLFK� DQJHEUDFKWHQ�
Multifunktionsöffnungen fest mit der 
Unterkonstruktion verbunden werden.

Variable Geländer

+|KH� ���� FP�� GLHQHQ� ]XP� 6FKOLH�HQ� YRQ�
/�FNHQ��(V�JLEW�GUHL�*U|�HQ�
Art.Nr. 302 01 0 - variable Breite   50 -   70 cm
Art.Nr. 302 02 0 - variable Breite   75 - 110 cm
Art.Nr. 302 03 0 - variable Breite 100 - 150 cm

Sondergeländer

Rampengeländer in Keilform

+|KH�����FP��$UW�1U����������
GLHQHQ� ]XU� 6FKOLH�XQJ� GHU� /�FNH� ]ZLVFKHQ�
Rampen- und Bühnengeländer. Die Verbindung 
erfolgt auf beiden Seiten mittels je 2 Eckverbin-
GHUQ��$UW�1U������������'LH�$XVI�KUXQJ�LVW�VWHWV�
abhängig von der Steigung der Auffahrrampe.

Farbgebung Geländer

Geländer können auf Wunsch gegen Aufpreis schwarz pulverbeschichtet werden. Durch die 
galvanische Verzinkung und die Pulverbeschichtung sind sie doppelt korrosionsgeschützt. 
Auch das Geländerzubehör kann auf Wunsch schwarz chromatiert werden.
Andere Farbgebungen sind in begrenztem Umfang möglich.

Geländer lückenlos aufgebaut mit nivtec
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Funktionsleisten

Zubehör
������������������������������������������I�U�%�KQHQ��7ULE�QHQ�	�PHKU 

Aus nivtec-Podesten werden nicht mehr nur einfache  Bühnen und Tribünen 
konstruiert. Die Eventbranche wächst und somit verändern sich auch die 

Anforderungen des Marktes. Es muss nicht nur alles schnell und leicht von der Hand 
JHKHQ��GDV�0DWHULDO�VROO�DXFK�IOH[LEHO�HLQVHW]EDU�XQG�RSWLVFK�DQVSUHFKHQG�VHLQ�

8P�GLHVHQ�$QIRUGHUXQJHQ�JHUHFKW�]X�ZHUGHQ��KDW�QLYWHF�LP�/DXIH�GHU�=HLW�SDVVHQG�]X�
seinem System eine überschaubare Menge an gut durchdachtem Zubehör ins 

3URJUDPP�JHQRPPHQ��GDV��VWHWV�ZHLWHUHQWZLFNHOW��PRGLIL]LHUW�XQG�YHUEHVVHUW�ZXUGH��
+LHU�GHU�KHXWLJH�6WDQG�

Verblendungsleisten

aus Aluminium werden direkt in die Nutseite des 
Podestes eingehängt. Eine Vertiefung von 2 cm Höhe 
ermöglicht das Aufkleben des Klettbandes zur 
schnellen Anbringung von Textilverblendungen.  Durch 
Verwendung der Leisten bleiben die Podestrahmen 
sauber und die einwandfreie Optik bleibt erhalten. 
Beklebte und damit nicht wirklich flexibel einsetzbare 
Podeste gehören damit der Vergangenheit an. 

'LH�6WDQGDUGJU|�HQ�VLQG�
Art.Nr. 407 20 0 Länge 100 cm
Art.Nr. 407 25 0 Länge 150 cm
Art.Nr. 407 21 0 Länge 200 cm
Andere Längen sind auf Anfrage erhältlich.

Stoßboard- & Verblendungsleiste 2-in-1 

aus Aluminium sind eine Kombination aus  
Verblendungsleiste und Stuhlhalteleiste. Sie dienen zur 
rückwärtigen und seitlichen Absicherung der Bühne und 
ermöglichen gleichzeitig die Anbringung von 
Textilverblendung. Auch hier bleibt der Podestrahmen 
VDXEHU�� 'LH� 6WR�ERDUGOHLVWH�� LQQHQ� EHNOHEW� PLW�
U�FNVWUDKOHQGHU�:DUQPDUNLHUXQJ��OlVVW�GHQ�.�QVWOHU�GDV�
Ende der Bühne erkennen.

Durch die Verwendung von Zwischenraum- und 
Eckabdeckungen  aus Kunststoff an den Nahtstellen 
ergibt sich eine durchgängige Absicherung der Bühne. 

'LH�6WDQGDUGJU|�HQ�VLQG�
Art.Nr.409 01 0 Länge 100 cm
Art.Nr.409 05 0 Länge 150 cm
Art.Nr.409 02 0 Länge 200 cm
Andere Längen sind auf Anfrage erhältlich.
Art.Nr.409 50 1 Eckabdeckung 
Art.Nr.409 50 5 Zwischenraumabdeckung

Eckabdeckung Zwischenabdeckung
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)�U�MHGHQ�=ZHFN�JLEW�HV�EHL�XQV�GLH�ULFKWLJH�/HLVWH��/LHEH�I�UV�'HWDLO�LQ�
Funktion und Optik ist unsere Stärke.

Adapterleisten 

aus Aluminium dienen als Umkehrprofil. Sie werden an der Federse-
ite eingehängt und verriegelt. So verwandeln Sie mit wenigen Hand-
JULIIHQ�GLH�)HGHUVHLWH�LQ�HLQH�1XWVHLWH��9HUEOHQGXQJV��RGHU�6WR�ER-
ardleisten können mühelos angebracht werden.

Sollen die Adapterleisten als Verbindung zwischen festen Bühnen 
und nivtec-Anbauten oder als Verbindung zweier nivtec-Bühnen 
GLHQHQ�� LVW� EHLP� :HLWHUEDX� QDFK� GHP� QLYWHF�$XIEDXSULQ]LS� ]X�
YHUIDKUHQ�� GDV� HUVWH� 3RGHVW� ZLUG� DXI� �� )��H�� GLH� � 5DQGSRGHVWH�
KLQWHQ�XQG�UHFKWV�DXI��MHZHLOV���)��HQ�JHVWHOOW��GLH�DQGHUHQ�EHQ|WL-
JHQ�QXU���)X���'LH�$GDSWHUOHLVWHQ�VWHOOHQ�OHGLJOLFK�HLQH�9HUELQGXQJ��
nicht jedoch eine Lastaufnahme dar.

'LH�(QGNDSSH��%OHQGH���]X�GHU����6FKUDXEHQ�JHK|UHQ��YHUGHFNW�GDV�
,QQHUH�GHV�3URILOV�XQG�YHUKLQGHUW��GDVV�]�%��QHXJLHULJH�.LQGHUKlQGH�
das Innere des Profils erforschen. 

'LH�6WDQGDUGJU|�HQ�VLQG�
Art.Nr.410 01 0 Länge 100 cm
Art.Nr.410 05 0 Länge 150 cm
Art.Nr.410 02 0 Länge 200 cm
Andere Längen sind auf Anfrage erhältlich.
Art.Nr.406 10 0 Endkappe (Blende) 

Stuhlhalteleisten 

aus Aluminium sind in blanker Ausführung im Programm. Sie sind 
mit zwei Öffnungen versehen  und können mittels mitgelieferter 
Schrauben und Unterlegscheiben direkt mit der Unterkonstruktion 
YHUVFKUDXEW�ZHUGHQ��:R�NHLQ�)X��YRUKDQGHQ�LVW��LVW�GLH�9HUZHQGXQJ�
eines Adapters  Ø�����PP��$UW�1U������������HUIRUGHUOLFK��

Diese Leisten verhindern bei Tribünen das Abrutschen von Stühlen 
über die hintere Podestkante und das Herabfallen loser Teile. Die 
Verbindungselemente aus Aluminium ergeben einen festen 
Verbund der Leisten miteinander. 

'LH�6WDQGDUGJU|�HQ�VLQG�
Art.Nr.705 01 0 Länge 100 cm
Art.Nr.705 02 0 Länge 200 cm
Andere Längen sind auf Anfrage erhältlich.
Art.Nr.704 03 0 Verbindungsstück 

Endkappe (Blende)

Verbindungsstück
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Textilverblendung

Textilverblendung

SHUPDQHQW�VFKZHU�HQWIODPPEDU��JHP��',1������
%���IL[�XQG�IHUWLJ�NRQIHNWLRQLHUW��JODWW�YHUDUEHLWHW��
mit oben angenähtem Flauschband wird 
VHULHQPl�LJ�LQ�VFKZDU]�DOV�0HWHUZDUH�JHOLHIHUW��
Die Stofflängen entsprechen den Standardbühnen-
K|KHQ��(V��JLEW�]ZHL�$XVI�KUXQJHQ�
$UW�1U�������75(1'������������������������J�TP
$UW�1U�������%h+1(102/721������J�TP�
Stückelungen werden auf Kundenwunsch gegen 
Aufpreis gefertigt – Art.Nr. 500 00 1 
Abweichende Längen und Farben sind auf Anfrage 
möglich. 

Klettband Pressogripp-Haft
 
VHOEVWNOHEHQG�����PP�EUHLW��
)DUEH�VFKZDU]��JLEW�HV�DOV
Art.Nr.505 01 0 per lfm oder
Art.Nr.505 25 0 als Rolle  à 25 m
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Abbauhilfehaken 
Art.Nr.404 01 0
 
DXV�6WDKO��JDOYDQLVFK�YHU]LQNW��KHOIHQ�
beim Abbau der Podeste durch eine 
Person oder  bei niedrigen Bühnen-
höhen. Nach Entfernen der Abdeck-
kappe greift der Haken die Platte und 
trennt durch Anheben die Verbindung 
der Feder- und Nutseiten. 

Sitzträger
Art.Nr. 701 04 0
  
bestehen aus einem Stahlgestell aus Vierkant- und 
Rundrohr Ø�����PP�[���]XP�VFKQHOOHQ�$QEULQJHQ�YRQ�
Sitzmöglichkeit für Sitztribünen mit Steigung 20 cm. Sie 
sind mit FIFA-gerechten Kunststoff-Sitzschalen mit 
hoher Lehne ausgestattet. Mittels des Aufnahmebol-
zens Ø���PP��$UW�1U������������ZLUG�GHU�7UlJHU�PLW�GHU�
8QWHUNRQVWUXNWLRQ�IHVW�YHUEXQGHQ��:R�NHLQ�)X��YRUKDQ-
GHQ�LVW��LVW�GLH�9HUZHQGXQJ�HLQHV�$GDSWHUV��Ø�����PP��
$UW�1U�� ���� ��� ��� HUIRUGHUOLFK�� �� 6LW]H� VLQG� 6WDQGDUG��
DEHU�DXFK�7UlJHU�PLW������RGHU���6LW]�VLQG�P|JOLFK��'LH�
Sitzschalen können auf Anfrage in unterschiedlichen 
Farben geliefert werden. Für Sonderaufbauten ist der  
Sonderaufnahmebolzen Ø���PP��$UW�1U������������ LP�
Programm.

Bühnenerdungsschellen
Art.Nr. 408 01 0

inkl. 10 m Zuleitung benötigt man 
zur Erdung von Bühnen- oder Tribü-
nenanlagen. 

Sonderaufnahmebolzen Ø39mm
Art.Nr.701 10 0

Für Sonderaufbauten ist neben dem 
Standardaufnahmebolzen der  
Sonderaufnahmebolzen Ø39 mm im 
Programm.

Sonstiges

nivtec-Zubehör: weniger ist mehr
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Transport 
��������������������������������I�U�%�KQHQ��7ULE�QHQ�	�PHKU

Schubgriffe
Art.Nr.801 01 0

aus galvanisch verzinktem Stahl 
HUP|JOLFKHQ� HV�� � GXUFK� GLUHNWHV�
Einhängen in die Nutseite eines 
Podestes einen ganzen 
3RGHVWVWDSHO�� PLW� 5ROOHQ� ]X�
YHUVHKHQ��PLW�*XUWHQ�]X�VLFKHUQ�XQG��
bequem zu transportieren.

Transportrollen- Sätze

bestehen aus 4 Lenkrollen mit 
Feststellern. Die kugelgelagerten 
Polyurethanräder sind für Parkett- 
und Normalböden und auch für den 
$X�HQHLQVDW]� DXI� EHIHVWLJWHP� XQG�
ebenem Untergrund geeignet.
Zwei verschiedene Rollendurchmes-
VHU�VLQG�YHUI�JEDU�
Art.Nr. 803 01 0T   Ø10 cm 
Art.Nr. 803 02 0T   Ø16 cm 

Ratschenschloss-Ringgurte

Unsere blauen nivtec 
Ratschenschloss-Ringgurte werden für 
Versand und Lagerung verwendet. Sie sind 
LQ���YHUVFKLHGHQHQ�$XVI�KUXQJHQ�OLHIHUEDU�

Art.Nr. 802 01 0
%UHLWH� �� FP�� /lQJH� �� P�� =XJNUDIW� �W�� ]XU�
Sicherung bei Transport und Lagerung von 
JUR�HQ�3RGHVWHQ�XQG�7HLOHQ�

Art.Nr.802 02 0
%UHLWH�����FP��/lQJH���P��=XJNUDIW����W�]XU�
Sicherung bei Transport und Lagerung von 
kleineren Podesten und Kleinteilen.

8QVHUH�3URGXNWSDOHWWH�YRQ�3RGHVWHQ��EHU�8QWHUNRQVWUXNWLRQ��
Treppen- und Rampenteilen bis hin zu Geländern und Zubehör-

teilen für Bühnen und Tribünen lässt sich mit unserem Trans-
SRUW��XQG�/DJHUV\VWHP�VFKQHOO��SODW]VSDUHQG�XQG�KDQGOLFK�

GLVSRQLHUHQ��+LHU�GLH�0|JOLFKNHLWHQ�DXI�HLQHQ�%OLFN�
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Podest-Transportwagen, groß 

Art.Nr.805 01 0
/lQJH� ���� [� %UHLWH� ��� [� +|KH� ���� FP�� KDEHQ� HLQHQ�
5DKPHQ� DXV� YHU]LQNWHP� 6WDKO�� HLQHQ� %RGHQ� DXV�
0XOWLSOH[�3ODWWH�� �� /HQNUROOHQ� ����� FP�PLW� )HVWVWHOOHUQ�
XQG���5DWVFKHQVFKORVV�5LQJJXUW�PLW�=XJNUDIW�����W��6LH�
HLJQHQ� VLFK� ]X�/DJHUXQJ�XQG�7UDQVSRUW� YRQ���JUR�HQ�
Podesten aufrecht nebeneinander. 
.OHLQHUH�3RGHVWH��GLH�XQWHUHLQDQGHU�YHUULHJHOW�ZHUGHQ��
können ebenso transportiert werden.

Podest-Transportwagen, klein

Art.Nr.805 02 0
/lQJH� ���� [� %UHLWH� ��� [� +|KH� ���� FP�� KDEHQ� HLQHQ�
5DKPHQ� DXV� YHU]LQNWHP� 6WDKO�� HLQHQ� %RGHQ� DXV�
0XOWLSOH[�3ODWWH�� �� /HQNUROOHQ� ����� FP�PLW� )HVWVWHOOHUQ�
XQG���5DWVFKHQVFKORVV�5LQJJXUW�PLW�����W�=XJNUDIW��6LH�
eignen sich zu Lagerung und Transport von 6 Podesten 
100 x 100 cm aufrecht nebeneinander.
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Transportwagen, 
klein, für Füße 

Art.Nr.804 01 0
/lQJH����[�%UHLWH����[�+|KH����FP��
haben einen Rahmen aus 
YHU]LQNWHP�6WDKO����/HQNUROOHQ������
cm mit Feststellern und 1 
5DWVFKHQVFKORVV�5LQJJXUW�PLW����� W�
=XJNUDIW�� &D�� ��� )��H� DE� ��� FP�
Länge finden auf dem Wagen Platz

Transportwagen, 
klein, für Kleinteile

Art.Nr.804 03 0
/lQJH����[�%UHLWH����[�+|KH����FP��
haben einen Rahmen aus verzinktem 
6WDKO�� �� /HQNUROOHQ� ����� FP� PLW�
Feststellern. Sie verfügen über einen 
Boden und Seitenwände aus 
Multiplex-Platten und werden  ohne 
Gurt geliefert. Sie dienen zur 
/DJHUXQJ� YRQ� FD�� ��� )��HQ� I�U�
%�KQHQK|KH����FP�����)��HQ����FP�
SOXV����)��HQ����FP��RGHU�.OHLQ��XQG�
Zubehörteilen.

Transportwagen, 
groß, für Verstrebungen
 
Art.Nr.804 02 0 
/lQJH� ���� [� %UHLWH� ��� [�+|KH� ��� FP�� KDEHQ�
HLQHQ� 5DKPHQ� DXV� YHU]LQNWHP� 6WDKO�� ��
/HQNUROOHQ� ����� FP� PLW� )HVWVWHOOHUQ� XQG� ��
5DWVFKHQVFKORVV�5LQJJXUW� PLW� ���� W� =XJNUDIW��
6LH� HLJQHQ� VLFK� I�U� )��H� DE� ���� FP� � XQG�
Verstrebungen.
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Geländer-Transportwagen, groß 

Art.Nr.806 01 0
/lQJH�����[�%UHLWH����[�+|KH� ����FP��ZHUGHQ�DXV�
verzinktem Stahl gefertigt. Sie verfügen über 4 
/HQNUROOHQ������FP�PLW�)HVWVWHOOHUQ�XQG�VLQG�JHHLJQHW�
]XU�$XIQDKPH�YRQ�����JUR�HQ�������FP��XQG���NOHLQHQ�
*HOlQGHUQ�����FP��RGHU����JUR�HQ�*HOlQGHUQ�VRZLH�
2 Treppengeländer 4-stufig.

Geländer-Transportwagen, klein

Art.Nr.806 02 0
/lQJH� ��� [� %UHLWH� ��� [� +|KH� ��� FP�� ZHUGHQ� DXV�
verzinkten Stahl gefertigt. Sie verfügen über 4 
/HQNUROOHQ������FP�PLW�)HVWVWHOOHUQ�XQG�VLQG�JHHLJQHW�
zur Aufnahmen von 14 kleinen Geländern (85 cm).

Transportwagen für Sitzträger

Art.Nr.807 01 0 
/lQJH�����[�%UHLWH����[�+|KH�����FP��KDEHQ�HLQHQ�
Rahmen aus verzinktem Stahl und sind ausgestattet 
PLW� � �� /HQNUROOHQ� ����� FP� PLW� )HVWVWHOOHUQ� XQG� � ��
5DWVFKHQVFKORVV�5LQJJXUW�PLW�=XJNUDIW�����W��6LH�VLQG�
JHHLJQHW�I�U�PD[�����JUR�H�6LW]WUlJHU�PLW���6LW]VFKD-
OHQ�RGHU�DXFK�6LW]WUlJHU�PLW�����RGHU���6LW]VFKDOHQ��

Transport & Lagerung platzsparend mit nivtec
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